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Das GREEN Lasermarkiersystem ist fur komplexe und kalte Markierungen auf Materialien
konzipiert, die nicht auf andere Wellenlangen reagieren. Mit seinem kleinen Strahldurchmesser
bietet er eine unUbertroffene Markierqualitat und Genauigkeit.

230 mm

730 mm 258 mm

KALTLASERMARKIERUNG

Kaltlasermarkierung bezieht sich auf Markierung und Behandlung mit minimaler thermischer Belastung. Die
Laserstrahlkonzentration ermaglicht das Markieren ohne Warmeeintrag in das Material/Bauteil zu erzeugen.
Hierdurch werden Verbrennungseffekte oder Verformungen vermieden. Diese Markierung verandert
die Materialeigenschaften nicht und ist eine ideale Losung zum Markieren von weichen Materialien und
empfindlichen Bauteilen.

ULTRA-HOCHAUFLOSENDE MARKIERUNG

Die von Gravograph entwickelten Green-Laser garantieren durch die sehr kleine Laserspotgréle von gerade
einmal 20 ym eine extrem hochauflésende und detailreiche Markierung und gewahrleisten zeitgleich die
geringstmogliche thermische Belastung des Materials.

Kleinste 2D-Datamatrix-Codes von z.B. 15 x 1,5 mm, detaillierte Logos, prazises Entfernen von dunnen
Beschichtungen: All das ist mit der Gravograph Green-Serie maoglich.

MARKIEREN SIE DAS UNMOGLICHE

Seine Vielseitigkeit ist nahezu konkurrenzlos. Diese Produkt-Reihe verwendet eine Wellenlange von 532
nm, um Materialien zu markieren, die normalerweise nicht auf Infrarotwellenlangen reagieren wlrden: von
rauen bis zu den transparentesten Kunststoffen, reflektierenden Metallen (Kupfer, Silber, Gold), Keramik,
Pappe, Holz.

SCHAUEN SIE SICH UNSER VIDEO AN >
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HAUPTMERKMALE

Perfekter Laser fur Elektronikkomponenten

Alle elektrischen Gerate verwenden Kunststoff mit bestimmten
Eigenschaften:

Isolierende  Eigenschaften, um keinen Strom zu leiten;
Feuerbestandigkeit durch Verwendung spezieller flammhemmender
Zusatze; Temperaturbestandigkeit.

Diese technischen Kunststoffe mit Additiven reagieren nicht auf
Standard-IR-Laser (1064 nm).

Der Green Laser ist perfekt geeignet und bietet eine kontrastreiche
Markierung als Ersatz fur Inkjet- und Etikettenldésungen.

Sie konnen ihn fur die CE- und normative Kennzeichnung, technische
Spezifikationen,AnschlUsse und Klemmenreferenzen usw.verwenden.

Es sind keine Verbrauchsmaterialien notwendig, dadurch ist der Laser
auBerst umweltfreundlich.

Edelmetall-Spezialist

Der Green Laser reagiert perfekt mit Edelmetallen wie Gold und Silber,
aber auch mit anderen hochreflektierenden Materialien wie Kupfer,
Edelstahl und Messing.

Die sehr hohe Absorptionsrate der 532 nm Wellenlange ergibt eine
kontrastreiche, korrosionsbestandige Markierung.

Aufgrund der kalten Markiereigenschaften, ist das Risiko von
Verbrennungseffekten und RufB3bildung deutlich reduziert. Beugen
Sie Materialverschwendung durch die sehr feine und prazise
Lasermarkierung vor.

Der Laser eignet sich perfekt zur Markierung dunner Bleche, da Sie
mit keiner thermischen Verformung rechnen mussen.

Mogliche  Anwendungsgebiete:  Schmuck, Ruckverfolgbarkeit
von Edelmetallen wie Gold und Silber, Ruckverfolgbarkeit von
Medizinprodukten etc.

Vision Manager - Eine Losung zum
Kennzeichnen und Lesen

, Dieses optionale Modul garantiert Ihnen eine korrekte Markierung
’Eﬁ% o und perfekte Ruckverfolgbarkeit Ihrer Produkte.

GRAVOTECH

Uberprifung des 2D-Codeinhalts.

Abschluss des Codes und Ausldser von Operationen: Dateiauswahl,
Dialog mit der SPS, Aktivierung von Alarmen, Antriebe zur
ZurUckweisung fehlerhafter Teile.

Das Modul wird mit der Lasertrace-Software verwendet und enthalt
eine Cognex Insight-Kamera mit Beleuchtung, Autofokus-System
und Schutzlinse.

Es garantiert ein perfektes Lesen aller 1D- und 2D-Codes.

ERFAHREN SIE MEHR UBER DEN >
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Integrierte Software

Der Green-Laser kann autark in einer Produktionslinie
interagieren und kennzeichnet Bauteile auch ganz ohne
einen Computer.

Selbst Seriennummern kann die interne Soft-/Firmware
generieren und erzeugt eine eindeutige Identifizierung
der Bauteile.

® LASERTRACE

Die Software wurde von Gravotech entwickelt
und durch zahlreiche Anwendungserfahrungen
bereichert. Sie enthalt alle Funktionen, die fur die
Identifizierung und Ruckverfolgbarkeit erforderlich sind.
Versehen Sie lhre Teile einfach mit Text, Seriennummern,
Logo, Datamatrix...

SERVICE & SUPPORT

SCHUTZKONZEPT

Mini-inline

Das Mini-inline Konzept von Gravotech macht ein
Laserschutzgehause uUberflussig!

Gravotech bietet |hnen mit der Mini-inline ein
schlUsselfertiges Laserschutzklasse 1 Konzept.

Der Mini-inline-Schutztrichter ersetzt vollstandig ein
Ubliches Laserschutzgehause bei gleicher Sicherheit,
deutlich kleinerer Investition und erheblich geringeren
Abmafen.

RUsten Sie ganz einfach und kostenglnstig durch das
Mini-inline-Konzept |hre Produktionsanlage mit einem
Beschriftungslaser auf!

Schulungen

Unsere Schulungsmodule sind so
konzipiert, dass Sie unsere Ldsungen
optimal nutzen kénnen.

Sie sind fur unser gesamtes Angebot
an Maschinen, Software und Zubehor
erhaltlich und auf das Niveau und
die Profile der Schulungsteilnehmer
abgestimmt.

Dies
reaktionsschnell.

Technische Unterstlutzung

Wir bieten |hnen in mehr als 50
Landern, in denen wir direkt oder mit
unseren Vertriebspartnern

sind, UnterstUtzung in Ihrer Sprache.

macht uns

Instandhaltung

Dank der mit Gravograph und
Technifor gesammelten Erfahrungen

prasent und unserer globalen Prasenz

in mehr als 50 Landern mit 150

effizient und Gravograph-Technikern und
unseren Vertriebspartnern, kdnnen

wir lhnen eine breite Palette von
Dienstleistungen anbieten.



ANWENDUNGSBEREICHE

Markierung von schwer entflammbarem Mirkomarkierung «Kalte Markierung» auf empfindlichen
Kunststoff Teilen

Vielseitigkeit bei Multi-Material-Teilen Makierung auf Edelmetalle Abtragung diinner Materialschichten

GEEIGNET FUR WELCHE MATERIALIEN?

Technologie GREEN
Metalle ‘
Kunststoffe

Keramik

Elektro- und Medizinkeramik

Holz, lackiertes Holz
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Leder, Textil

Silikon, Gummi

Papier, Karton, Kork

O
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Graviermaterialien

O = Gravur ‘ = Farbgebende Markierung

KONTAKTIEREN SIE UNS FUR IHRE
MUSTERERSTELLUNG
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GREEN LASER

Ausfihrung G5
Lasertechnologie DPSS
Leistung SW-10W
Peak power 70 kW
Spitzenleistung 10-100 Khz
Scanner Geschwindigkeit Bis 10000 mm/s

F100: 65 x 65 mm
F160: 110 x 110 mm
F254:150 x 150 mm

Verfugbare Linsen -
Markierbereich

S L e T ' Ethernet TCP/IP, I/O dediziert (SUB D37), Terminal Block 81 / 80, RS232, USB

(Standard)

Feldbus PROFINET oder ETHERNET IP

Bildschirm Integrierter Bildschirm mit Bedienfeld fur Echtzeit-Controlling, einfache Diagnosen, Software-Updates, Datensicherung...
Markiereigenschaften +60 Gravograph Fonts, Konvertierung von User & TTF Fonts moglich, alle Barcodes und 2D Codes Formate, Logos...
Betriebstemperatur 15 bis 35°C

Bemessungs-Spannung 100 - 240 V AC

Markierkopf-Gewicht 19.8 kg

Lange des Markierkopf-Kabels All-in-One Laser

Markierkopf Ausrichtung Alle Einbaulagen

Laserschutzklasse Klasse 4

GRAVOGRAPH
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admin@gravograph.ch
+41 26 678 72 00
www.de.gravograph.ch

GRAVOGRAPH AG
Chemin Champ Olivier 2
3280 Murten, Schweiz

Folgen Sie uns: @ @ @
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Dieses Dokument ist nicht vertraglich. Gravograph™, Technifor™, Welase™, Gravostyle™ und Dedicace™ sind verwendete, angemeldete oder eingetragene Marken eines Unternehmens der
Gravotech Group
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